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  سورن توربو شارژ

  
بقيه . متفاوت مي باشد تدوين شده است  EF7خودرو سورن با موتور در اين مستند باز و بست قطعاتي كه با : توجه 

  است مطابق مستندات تعميراتي خودرو سورن مي باشد  همواردي كه در اين مستند ذكر نشد
  

  باز و بست شير دريچه هدر رو توربو شارژ
  باز كردن 

 ارتباطي شير دريچهبست فنري شيلنگ هاي  -1

  هدر رو به توربو شارژ را باز كنيد 
 بست فنري شيلنگ ارتباطي شير به منيفولد را  -2

  .باز كنيد 
 .پايه نگهدارنده را باز كنيدمهره اتصال شير به  -3

  بستن 
  مراحل بستن عكس روش باز كردن است 

  

  

  

  باز و بست مجموعه شيلنگ تامين خلا
  باز كردن 

 به منيفولد هوا را  شيلنگ پيچيبست  - 1

  .باز كنبد 
 شيلنگ به سايكلون را باز پيچيبست  - 2

  .كنيد  
 بست پيچي شيلنگ ارتباطي به شير  - 3

  هدر رو را باز كنيد 
 بست پيچي شيلنگ ارتباطي به لوله  -4

  .خروجي از فيلتر هوا را باز كنيد
  بستن

  مراحل بستن عكس روش باز كردن است  
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  سورن توربو شارژ

  
  

  كانورتورباز و بست كاتاليست 
   بازكردن

  بست اتصال لوله اگزوز به كاتاليست را باز - 1
  .كنيد  

 اكسيژن سنسور بالاوكاتكتور هاي  - 2

  .پائين را جدا كنيد
 بست اتصال كاتاليست به منيفولد - 3

  اگزوز را باز كنيد     
 پيچ هاي اتصال كاتاليست را باز كنيد  -4

  .كاتاليست را از محل خود خارج كنيد  - 5
  
  

   بستن
  مراحل بستن عكس روش باز كردن است 

  
  
  
  

  بازو بست محافظ حرارتي مجموعه منيفولد دود
  و كاتاليست 

  باز كردن
 .پيچ هاي اتصال محافظ حرارتي را باز كنيد  - ١
 .محافظ حرارتي را از محل خود خارج كنيد  - ٢
 بستن

  مراحل بستن عكس روش باز كردن است 
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  سورن توربو شارژ

  باز و بست اگزوز
  باز كردن

 اگزوز وبه لوله رابط به كاتاليست را باز بست - 1
 .كنيد 

 بست هاي اگزوز را باز كنيد  - 2
 منجيد هاي اتصال اگزوز به بدنه را  - 3

  .از اگزوز جدا كنيد 
 بستن

  مراحل بستن عكس روش باز كردن است 
  وت است امتفEF7بست مورد استفاده با موتور : نكته  
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  سورن توربو شارژ

  دسته موتور  باز و بست
  باز كردن 

 توسط جك و قلاب موتور ، موتور را مهار  - 1
  كنيد 

  . مهره اتصال دسته موتور را بازكنيد - 2
 پيچ هاي دسته موتور را باز كنيد  - 3
 .دسته موتور را از محل خود خارج كنيد   - 4

  
  

  بستن 
  مراحل بستن عكس روش باز كردن است 
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  سورن توربو شارژ

  كابل كلاچ باز و بست 
  باز كردن

 .كابل را از پدال كلاچ آزاد كنيد  - 1
 .بست موشي اتصال كابل را باز كنيد  - 2
 اتصال كابل به گيربكس را جدا كنيد  - 3
 .كابل را از سمت موتور خارج كنيد  - 4

 
  بستن 

  مراحل بستن عكس روش باز كردن است 
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  سورن توربو شارژ

  باز و بست اينتر كولر 
  بازكردن 

 .سپر را باز كنيد  - 1
 لوله هاي ورودي و خروجي اينتركولر - 2

 را باز كنيد  
 .پيچ هاي اتصال اينتركولر را باز كنيد  - 3
 .اينتركولر را از محل خود خارج كنيد  - 4
  بستن 

 
  .مراحل بستن عكس روش باز كردن است 

  
  
  
  
  

  
  

  باز و بست شير كنار گذر پمپ 
  باز كردن 

 .گذر پمپ را باز كنيد كانكتور شير كنار  -1
 بست لوله هاي متصل به شيركنار گذر  -2

 .را باز كنيد  توربين
 .پيچ اتصال شير را باز كنيد  -3
 .را ار محل خود خارج كنيد ) 40(شير -4
  بستن

  .مراحل بستن عكس روش باز كردن است 
  باز و بست سنسور فشار توربو

  .كانكتور سنسور فشار توربو را جدا كنيد  -1
 سنسور را با كنيد  پيچ اتصال -2

 .را ازمحل خود خارج كنيد)80(سنسو ر -3
  بستن

  .مراحل بستن عكس روش باز كردن است  -4
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  سورن توربو شارژ

  باز و بست گيربكس به موتور 
  بازكردن 

  باز كردن گيربكس از روي موتور همانند باز كردن 
  .مي باشد EF7از موتور BEگيربكس 

  بستن 
  استفاده از بلبرينگ متفاوت جهت بستن به علت 

  ابتدا مي بايست . كه برروي كلاچ نصب شده است 
  جهت بلبرينگ همانند تصور قرار گيرد و پس از جا

  درپوش گردگير كنترل گردد زدن گيربكس از محل 
  .تا دو شاخه كلاچ پشت بلبرينگ كلاچ قرار گيرد

  بررويBEبقيه موارد نصب همانند نصب گيربكس 
  مي باشد EF7موتور  
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